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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 —_—
LUBRICANTS

Handelsnaam: LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

Productnummer: 563111 Versie: 6/BE Datum van herziening: 19.01.2021

Vervangt versie: 5/BE Afdrukdatum 12.10.2021

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat
Motorolie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adresse
LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Olhafen Lobau — Uferstr. 8
1220 Wien

AT
Telefoonnr. +43 (1) 205 222 - 8800

info.product-safety@eu.lukoil.com

E-mailadres van de  info.product-safety@eu.lukoil.com
verantwoordelijke
voor dit VIB

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
+43 (1) 205 222 — 8800 (5d/08:00 — 17:00)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Het product is overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 niet als gevaarlijk geclassificeerd.

2.2. Etiketteringselementen
Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

EUH208 Bevat C14-16-18 Alkyl phenol, Kan een allergische reactie veroorzaken.

Aanvullende informatie
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Geen speciaal te vermelden gevaren.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
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Gevaarlijke bestanddelen

bis(nonylphenyl)amine

CAS-Nr. 36878-20-3
EINECS-nr. 253-249-4
Registratienr. 01-2119488911-28
Koncentratie >= 1 < 2,5 %
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Aquatic Chronic 4 H413
C14-16-18 Alkyl phenol
EINECS-nr. 931-468-2
Registratienr. 01-2119498288-19
Koncentratie >= 0,1 < 1 %
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Skin Sens. 1B H317
STOT RE 2 H373

Andere bestanddelen

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

CAS-Nr. 72623-87-1

EINECS-nr. 276-738-4

Registratienr. 01-2119474889-13

EEG-nr. 649-483-00-5

Koncentratie >= 50 %

(3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Aanvullende opmerkingen:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L
smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

CAS-Nr. 72623-87-1

EINECS-nr. 276-738-4

Registratienr. 01-2119474889-13

EEG-nr. 649-483-00-5

Koncentratie >= 10 < 25 %

Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende; Basisolie - niet
gespecifieerd

CAS-Nr. 64742-54-7

EINECS-nr. 265-157-1
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Registratienr. 01-2119484627-25
EEG-nr. 649-467-00-8
Koncentratie >= 1 < 10 %

Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

CAS-Nr. 72623-87-1

EINECS-nr. 276-738-4

Registratienr. 01-2119474889-13

EEG-nr. 649-483-00-5

Koncentratie >= 1 < 10 %

Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

CAS-Nr. 72623-86-0

EINECS-nr. 276-737-9

Registratienr. 01-2119474878-16

EEG-nr. 649-482-00-X

Koncentratie >= 1 < 10 %

Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L

destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane paraffinehoudende; Basisolie - niet
gespecifieerd

CAS-Nr. 64742-65-0
EINECS-nr. 265-169-7
Registratienr. 01-2119471299-27
EEG-nr. 649-474-00-6
Koncentratie >= 1 < 10 %
Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L

paraffinehoudende olién (aardolie), katalytisch van was ontdane zware; Basisolie - niet
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gespecifieerd

CAS-Nr. 64742-70-7

EINECS-nr. 265-174-4

Registratienr. 01-2119487080-42

EEG-nr. 649-477-00-2

Koncentratie >= 1 < 10 %

Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L

destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende; Basisolie - niet
gespecifieerd

CAS-Nr. 64742-56-9

EINECS-nr. 265-159-2

Registratienr. 01-2119480132-48

EEG-nr. 649-469-00-9

Koncentratie >= 1 < 10 %

Verwijzing: [3]
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304
Aanvullende opmerkingen:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking H, L
Aanmerking

[3] Stof met arbeidshygiénische blootstellingsgrenswaarden

Overige informatie
DMSO0<3% (IP 346)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene aanwijzingen
Indien klachten aanhouden arts raadplegen.
Bij blootstelling door inademing
Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen.
Bij blootstelling door aanraking met de huid
Na aanraking met de huid met warm water afspoelen. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen.
Bij blootstelling door aanraking met de ogen
Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Bij irritatie oogarts raadplegen.

Bij blootstelling door inslikken

Bij bewusteloosheid of bevangenheid in de stabiele zijligging brengen. Onmiddellijk arts raadplegen en
veiligheidsinformatieblad tonen. Geen braken opwekken.

zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Bladzijde 4(18)




VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
LUBRICANTS

Handelsnaam: LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

Productnummer: 563111 Versie: 6/BE Datum van herziening: 19.01.2021

Vervangt versie: 5/BE Afdrukdatum 12.10.2021

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Tot nu toe geen symptomen bekend.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Opmerkingen voor de arts / Behandeling
Symptomatisch behandelen

Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Bij inslikkenen met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische
pneumonie of tot verstikken leiden kan.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Schuim, Bluspoeder, Kooldioxide, Watersproeistraal

Ongeschikte brandblusmiddelen
Volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden
Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.
Overige informatie

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van
de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Bijzonder slibgevaar door weggelopen/gemorst produkt. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken.
Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderd houden. Bij ontwikkeling van
dampen/stof/aerosol ademhalingsbescherming gebruiken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding
vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v.
indammen of oliedam aanleggen). Niet in riolering/opperviaktewater/grondwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met geschikte vioeistof absorberende middelen opnemen. Verontreinigde voorwerpen en vioeren
overeenkomstig de milieuvoorschriften grondig reinigen. Overeenkomstig de voorschriften verwijderen.
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6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof
Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Geen bijzondere maatregelen vereist.

Brandklasse / Temperaturklasse / Klasse voor stofexplosie
Brandklasse B (Brandbare vloeinde stoffen)

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen aan opslagruimten en vaten
Produkt in gesloten verpakking bewaren.

Aanbevelingen voor gemengde opslag
Niet samen met levensmiddelen opslaan.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. Tegen hitte en direkte zonnestraling
beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Motorolie

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

8.1. Controleparameters

Overige informatie
Houdt de concentraties in lucht benden de MAC waarden.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen / Hygiénische maatregelen

Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.
Adembescherming - Opmerking

Niet noodzakelijk, doch het in aadmen van dampen vermeiden. Bij overschrijding van de grenswaarden

op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden.
Bescherming van de handen

Handschoenen
Geschikt materiaal neopren

Oogbescherming
Veiligheidsbril
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Lichaamsbescherming
In chemische bedrijven gebruikelijke werkleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm vloeibaar

Kleur geelbruin

Dichtheid
Waarde 0,846 g/cm?
temperatuur 20 °C
methode DIN 51757

Viscositeit

kinematisch

Waarde 71 mm?/s
temperatuur 40 °C
methode ASTM D 445

Viampunt
Waarde >= 220 °C
methode ASTM D 92

Pourpoint
Waarde <= -40 °C
methode DIN/ISO 3016

Nare geur grens
Opmerking niet bepaald

pH-waarde
Opmerking Niet van toepassing

Smeltpunt
Opmerking niet bepaald

Vriespunt
Opmerking niet bepaald

Beginkookpunt en kooktraject
Opmerking niet bepaald

Verdamping koefficient
Opmerking niet bepaald

Ontvlambaarheid (vast, gas)
niet bepaald

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden
Opmerking niet bepaald

Dampspanning
Opmerking niet bepaald
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9.2

Dampdichtheid

Opmerking niet bepaald
Oplosbaarheid in water

Opmerking niet bepaald
Oplosbaarheid

Opmerking niet bepaald
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water

Opmerking niet bepaald
Ontstekingstemperatuur

Opmerking niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur

Opmerking Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur

Opmerking niet bepaald
Explosieve eigenschappen

bepaling niet bepaald
Oxiderende eigenschappen

Opmerking niet bepaald

Overige informatie

Overige informatie
Niet bekend.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Oxidatiemiddelen

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen, reacties met sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

mogelijke sporen van

Overige informatie

Relevante informatie in Rubriek 2:
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat
LD50 > 5000 mg/kg
methode OESO 401

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat

LD50 > 5000 mg/kg
bis(nonylphenyl)amine

Species rat

LD50 > 5000 mg/kg

methode OESO 401

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

classificatiecriteria.

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat
LD50 > 5000 mg/kg
methode OESO 401
Acute dermale toxiciteit
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species konijn
LD50 > 2000 mg/kg
methode OESO 402

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species konijn

LD50 > 5000 mg/kg
bis(nonylphenyl)amine

Species rat

LD50 > 2000 mg/kg

methode OESO 402

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
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smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species konijn
LD50 > 2000 mg/kg
methode OESO 402
Acute inhalatoire toxiciteit
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat

LC50 >= 5,53 mg/l
Blootstellingsduur 4 h

methode OESO 403

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat

LC50 > 5,53 mg/l
Blootstellingsduur 4 h

Toediening/Vorm Tof/Nevel

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat
LC50 > 5,53 mg/l
Blootstellingsduur 4 h
Toediening/Vorm Tof/Nevel
methode OESO 403
Huidcorrosie/-irritatie
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Huidcorrosie/-irritatie (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

methode OESO 404
bis(nonylphenyl)amine
Species konijn
bepaling niet irriterend
methode OESO 404
ernstig oogletsel/oogirritatie
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

ernstig oogletsel/oogirritatie (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
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niet gespecifieerd

methode OESO 405
bis(nonylphenyl)amine
Species konijneoog
bepaling niet irriterend
methode OESO 405
sensibilisatie
Aard van inname dermaal
bepaling Kan bij personen met aanleg daarvoor overgevoeligheid veroorzaken.
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Sensibilisatie (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Aard van inname dermaal
bepaling niet sensibiliserend
methode OESO 406
bis(nonylphenyl)amine
Aard van inname dermaal
Species cavia
bepaling niet sensibiliserend
methode OESO 406
Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid
Opmerking niet bepaald
Mutagene eigenschappen
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.
Voortplantingstoxiciteit
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Voortplantingstoxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

bepaling Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.
Carcinogeniteit
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

Eenmalige blootstelling
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Herhaalde blootstelling
Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
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classificatiecriteria.

Aspiratiegevaar
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
Gegevens van de inhoudende stoffen
Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat
LD50 > 5000 mg/kg
methode OESO 401

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat

LD50 > 5000 mg/kg
bis(nonylphenyl)amine

Species rat

LD50 > 5000 mg/kg

methode OESO 401

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

classificatiecriteria.

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species rat
LD50 > 5000 mg/kg
methode OESO 401

Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species konijn
LD50 > 2000 mg/kg
methode OESO 402

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species konijn

LD50 > 5000 mg/kg
bis(nonylphenyl)amine

Species rat

LD50 > 2000 mg/kg

methode OESO 402

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

classificatiecriteria.

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species konijn
LD50 > 2000 mg/kg
methode OESO 402
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Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
Species
LC50
Blootstellingsduur
methode

rat

>= 5,53 mg/l
4 h
OESO 403

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
Species
LC50
Blootstellingsduur
Toediening/Vorm

rat

> 5,53 mg/l
4 h
Tof/Nevel

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
Species
LC50
Blootstellingsduur
Toediening/Vorm
methode

rat

> 5,53 mg/l

4 h
Tof/Nevel
OESO 403

Huidcorrosie/-irritatie (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
methode
bis(nonylphenyl)amine
Species
bepaling
methode

OESO 404

konijn
niet irriterend
OESO 404

ernstig oogletsel/oogirritatie (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
methode
bis(nonylphenyl)amine
Species
bepaling
methode

OESO 405

konijneoog
niet irriterend
OESO 405

Sensibilisatie (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
Aard van inname
bepaling
methode
bis(nonylphenyl)amine
Aard van inname
Species

dermaal
niet sensibiliserend
OESO 406

dermaal
cavia
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bepaling niet sensibiliserend
methode OESO 406

Voortplantingstoxiciteit (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd
bepaling Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de
classificatiecriteria.

Overige informatie
Toxicologische gegevens zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Algemene aanwijzingen
niet bepaald

Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

LL50 > 100 mg/l
Blootstellingsduur 96 h
methode OESO 203

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

LC50 > 100 mg/l

Blootstellingsduur 96 h
bis(nonylphenyl)amine

Species zebrabarbeel (zebravis, Brachydanio rerio)

LC50 > 100 mg/l

Blootstellingsduur 96 h

methode OESO 203

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

LL50 > 100 mg/l
Blootstellingsduur 96 h
methode OESO 203

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

NOEL >= 100 mgl/l
Blootstellingsduur 96 h
methode OESO 203

Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

NOEL 10 mg/l

Blootstellingsduur 21 d
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methode

bis(nonylphenyl)amine
Species
EC50
Blootstellingsduur
methode

OECD 211

Daphnia magna

> 100 mg/l
48 h
OESO 202

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -

niet gespecifieerd
Species
NOEL
Blootstellingsduur
methode

Daphnia magna

10 mg/l

21 d
OECD 211

Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species Algen

NOEL >= 100 mg/l
Blootstellingsduur 72 h

methode OESO 201

smeerolién (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species Algen

IC50 > 100 mg/l

Blootstellingsduur 48 h
bis(nonylphenyl)amine

Species Desmodesmus subspicatus

EC50 > 100 mg/l

Blootstellingsduur 72 h

methode OESO 201

smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

Species Algen

NOEL >= 100 mg/l
Blootstellingsduur 72 h

methode OESO 201

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Algemene aanwijzingen

niet bepaald
Biologische afbreekbaarheid
bepaling niet gemakkelijk afbreekbaar

Biologische afbreekbaarheid (Bestanddelen)
bis(nonylphenyl)amine

Waarde 1 %
Testduur 28 d
bepaling niet afbreekbaar
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smeerolién (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; Basisolie -
niet gespecifieerd

bepaling niet gemakkelijk afbreekbaar
12.3. Bioaccumulatie
Algemene aanwijzingen

niet bepaald
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water
Opmerking niet bepaald

n-octanol-/water-verdelingscoéfficiént (log Pow) (bestanddelen)

bis(nonylphenyl)amine
log Pow > 7,6

12.4. Mobiliteit in de bodem
Algemene aanwijzingen
niet bepaald
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Algemene aanwijzingen
niet bepaald
12.6. Andere schadelijke effecten

Algemene aanwijzingen
niet bepaald

Verdere gegevens over de milieuaspecten
Produkt niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afval van residuen

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

EAC afvalcode 13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie
Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

EAC afvalcode 1501 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of
daarmee is verontreinigd

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
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Wegen spoortransport
ADR/RID

Zeescheeptransport
IMDG/GGVSee

Luchtvervoer

14.1. VN-nummer

Het produkt is geen gevaarlijke

goed in het transport over land.-

Het produkt is geen gevaarlijke
stof in het transport op zee.-

Het produkt is geen gevaarlijke
stof in het transport in de lucht.-

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

14.3.
Transportgevarenklasse(n)

Gevaar lijst

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren no

Informatie voor alle vormen van vervoer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie hoofdstukken 6 tot 8

Verdere informaties

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor
de stof of het mengsel

Verdere informaties
Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor
het product.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

H-zinnen uit hoofdstuk 3

H317
H373

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
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H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen

hebben.
CLP-categorieén uit hoofdstuk 3

Aquatic Chronic 4 Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 4

Skin Sens. 1B Sensibilisatie van de huid, Categorie 1B

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.,
Categorie 2

Aanvullende informatie
Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:

*kk

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze produkten met het
0og op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.
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